
Undulator

Dump & post-

FEL users

< 15 XFEL Cavities
FEL users

Comp

25 m

400 m

BriXS

To FEL

< 2.5 GeV

BriXS

Luca SerafiniïINFN-Milan and University of Milan

hόмлύ Ƴκaϵ

hόмллύ Ƴκaϵ

Courtesy  V. Petrillo

MariX ïApplicazioni dei Fasci di Raggi X 

Mono-cromatici da Sorgente Compton

+- 80/100 MeV

+- 80/100 MeV



BriXS
Linac 5 m

300 m

Criogenia
Fluidi

40 m

Laboratori elettronica, 
laser, rivelatori 

30 m

Sale Sperimentali FEL

35 m

20 m

40 m

60 m

Tunnel servizi

100 m

40 m

4 m

Sala Sperim. 
imaging

10 m

20 m

Drive 
Lasers

Power 
Supplies

10 m

10 m

10 m

10 m MariX ïDraft Civil Engineering

H

h

h

h

h

h

h

H

H

h : altezza utile interna 5 metri
H : altezza utile interna 8 metri

aree verdi in superficie, 
capannoni industriali puliti

aree blu sotterranee , 
pavimento a -7 m dalla superficie

aree rosse: schermatura per radio-protezione, spessore minimo 2 metri.
Si estendono anche alla base e al di sopra della aree blu da esse racchiuse

superficie sotterranea
bunkerizzata = 3.756
superficie sotterranea
non bunkerizzata = 3.960
superficie fuoriterra = 3.400
Totale = 11.116 m2

montaggi

30 m

10 m



3 cm thick in vitro human breast tissue

a) SR digital image
Energy 17 keV
Scan step 100 mm
MGD 1 mGy

b) SR digital image
Energy 20 keV
Scan step 100 mm
MGD 0.33 mGy

Conventional
X-ray tube 26 kVp
MGD 1 mGy

La Mammografia con Raggi X Mono-cromatici a 20 keV eô giaô stata dimostrata

essere di gran lunga superiore nel rapporto Segnale-Rumore rispetto ai tubi

Mammografici convenzionali, con una dose di radiazione ai tessuti di gran lunga 

inferiore (esperimenti alle facilities di Luce di Sincrotrone)



Portare i pazienti in Ospedale non al SincrotroneΧ 
realizzare un Sincrotrone-equivalente (Sorgente Thomson)
ŎƘŜ Ǉƻǎǎŀ ŦǳƴȊƛƻƴŀǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩhǎǇŜŘŀƭŜ

Basso rate di pazienti diagnosticati al Sincrotrone, in pratica solo i dubbi falsi positivi
vengono indirizzati al Sincrotrone a valle della diagnostica con strumenti convenzionali







Per una review omni-comprensiva delle applicazioni delle sorgenti Thomson/Compton si veda la present. 
di A. Variola (INFN-LNF) al PAHBB-2016 Workshop (https://conferences.pa.ucla.edu/hbb/index.html)

Radio-terapia con raggi X monocromatici del glioblastoma cerebrale, basato su 

attivazione Auger di cisplatino nelle cellule tumorali. Gli elettroni Auger attivati 

mediante K-ŜŘƎŜ Řŀƛ Ŧƻǘƻƴƛ · ŘŜǇƻǎƛǘŀƴƻ ǊŀŘƛŀȊƛƻƴŜ ǎƻƭƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǘǳƳƻǊŜΦ
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